
Параметры цифрового вещания сигналов стандарта DVB-C в 
форматах стандартной чёткости (SD). 

 

Каб. 
канал 

Частота 
(КГц) 

Симв. 
скорость  

 (кСимв/с) 

Модуляци
я 

(QAM) 
Формат 

14 * 258000 6875 256 MPEG-2, SD 
17 282000 6875 256 MPEG-2, SD 

18 290000 6875 256 MPEG-2 / 4 (Н.264), SD 

19 298000 6875 256 MPEG-2, SD 

21 314000 6875 256 MPEG-2, SD 

23 330000 6875 256 MPEG-2 / 4 (Н.264), SD 

24 338000 6875 256 MPEG-2 / 4 (Н.264), SD 

26 354000 6875 256 MPEG-2, SD 

28 370000 6875 256 MPEG-2, SD 

30 386000 6875 256 MPEG-2, SD 

33 410000 6875 256 MPEG-2 / 4 (Н.264), SD 

35 426000  6875 256 MPEG-2, SD 

37 442000 6875 256 MPEG-2, SD  

40 466000 6875 64 MPEG-2, RD 

 

* Функция сетевого поиска каналов (стр. 16 руководства 
пользователя).  

1. В меню "НАСТРОЙКИ" выбрать Сбросить все настройки 

(пароль – 0000).  

2. В меню приемника выбрать "РУЧНОЙ ПОИСК", в строке Ввод 
выбрать "КАБ. КАНАЛ", в строке Каб.канал  установить 14, в 

строке Симв.скорость установить 6875, в строке Тип поиска 

выбрать "СЕТЕВОЙ", в строке Искать выбрать "ВСЕ", далее 

выбрать Начать поиск, по завершении нажать кнопку ОК. 
 


