
РЕКОМЕНДАЦИИ ООО "ПАСАТ" 
 К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ ОКОНЕЧНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ АБОНЕНТА, 

находящимся в собственности абонента. 
 

Для обеспечения качественного приема сигналов 
телерадиопрограмм, распространяемых по сети кабельного 

телевидения необходимо: 
 

1.  Иметь исправный приёмник сигналов телерадиопрограмм, 
параметры которого соответствуют действующим в РФ 
стандартам и техническим нормам. 

2.  Использовать абонентский телевизионный кабель марки 
RG-6,  SAT-703 или аналогичные, имеющие декларацию 
Минсвязи. 

3.  Использовать активные и пассивные элементы сети 
распределения абонента и находящиеся в помещении 
абонента в соответствии с действующими в РФ 
стандартами и техническими нормами. 

 

- при покупке приемника сигналов телерадиопрограмм 
обратить внимание на: 

1) Систему телевещания: 
      а)  PAL D/K; SECAM D/K – для аналогового телевещания; 
      б)  DVB-C * – для цифрового телевещания; 
2) Диапазон каналов (48.25 МГц – 863.25 МГц., а именно ОВЧ: R1-
R12 каналы, С1-С12 каналы, УВЧ: С13-С57 каналы, R21-R69 каналы, 
кабельное телевидение: S1-S41 каналы). 

 - при покупке ТВ кабеля обратить внимание на: 
коэффициент затухания в кабеле должен быть более 20 Дб. на 100 
метров длины кабеля на частоте 800 МГц. (соответственно 4 Дб. на 
20 метров длины) и экранирование кабеля не менее 75 Дб. 

Рекомендуем запрашивать эти и другие технические параметры 
и характеристики ТВ оборудования при покупке их в торговых 
организациях.  

Только при соблюдении этих рекомендаций ООО "ПАСАТ" 
гарантирует качество оказываемых услуг.  

ООО "ПАСАТ" вправе отказать абоненту в доступе к сети связи 
телерадиовещания в том случае, если принадлежащая абоненту 
абонентская распределительная система не соответствует 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и выше означенным рекомендациям. 

 
* требуется дополнительная консультация специалиста ООО "ПАСАТ". 

 
Администрация ООО "ПАСАТ" 


